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54) 发 明 名 称 

HZG 小 型 冲锋 枪 
57) 摘要 

该 枪 设计 了 机 心 与 机 心得 在 复 进 过 程 中 从 而 
抵消 了 击 针 的 撞击 力 使 其 完全 进 膛 到 位 后 才能 
击发 , 实 属 半 自 由 枪 机 前 冲击 针 平 移 击 发 式 , Й 
锁 方 式 为 机 心 进 膛 式 ,从 设计 方面 考虑 为 了 缩短 
全 枪 长 度 ,将 弹 匣 由 握 把 内 插入 , ЭЖ ЖЫ T 
前 枪 管 下 方 。 该 枪 所 发 射 的 枪弹 是 专门 设计 的 
8. 3mmX25mm 单 孔 博克 塞 式 底火 冲锋 枪弹 , 该 型 
弹 最 主要 特点 是 弹头 内 有 一 稳定 弹头 飞行 的 稳定 
和 孔 , 和 孔 内 也 装填 发 射 药 ,该 型 弹 有 两 种 型 号 ,一 种 
是 尖 弹 头 型 , 另 一 种 是 卵 形 弹头 形 , 枪 管 口 部 加 工 
有 螺纹 便于 安装 消音 器 , 该 枪 枪 托 可 折 登 、 拆 装 ， 
所 配 发 的 弹 匣 有 两 种 ,一 种 是 不 低 于 30 发 的 长 弹 
E, 另 一 种 是 不 低 于 20 发 的 短 弹 匣 。 该 枪 的 外 形 
独特 犹如 手枪 的 大 型 化 但 比 常规 冲锋 枪 短 得 多 便 
于 随 带 。 
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1. 该 枪 最 突出 的 是 在 枪 机 及 复 进 闭 置 方面 的 改进 , 枪 机 与 复 进 闭 置 在 复 进 时 与 枪 管 成 
平衡 前 后 运动 ,再 加 上 由 于 半 自 由 枪 机 前 冲击 发 机 心 进 膀 闭 锁 式 以 确保 闭锁 性 及 精度 。 

2. 为 了 减 小 弹头 的 散布 半径 提高 精确 命中 率 , 在 弹头 中 心 加 有 一 个 稳定 弹头 飞行 的 稳 
定 孔 ,再 将 弹头 加 长 。 

3. 该 设计 方案 的 外 形 独 特 与 传统 式 的 冲锋 枪 不 一 样 , 弹 世 由 握 把 内 插入 , 复 进 笑 设 计 
在 前 枪 管 下 方 ,车 取 下 枪 托 有 点 像 于 枪 的 外 形 结构 ,因此 尺寸 比 常规 冲锋 枪 的 尺寸 更 小 ,内 
部 零件 更 紧凑 确保 使 用 者 便于 秘密 随 带 。 
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HZG 小 型 冲锋 枪 
(一 ) 技术 领域 


[0001] ”本 发 明 专 利 涉 及 轻 兵器 制造 技术 领域 , 具体 地 说 对 减轻 武器 重量 减 小 尺寸 , 加 大 
杀伤 范围 和 提高 精准 度 , 以 及 提高 机 动 性 属于 一 种 对 枪械 实行 新 的 技术 设计 方案 。 


(=) 背景 技术 

[0002] ”上 自 史 以 来 ,大 多 数 冲 锋 枪 采 用 的 是 前 冲击 发 式 惯性 闭锁 ,该 设计 的 好 处 是 结构 简 
单 ,加 工 方 便 机 动 可 靠 性 能 高 , 能 适应 在 各 种 环境 下 使 用 , 其 次 是 尺寸 较 小 便于 隐秘 随 带 ， 
冲锋 枪 一 般 在 使 用 上 多 采用 连 发 射击 ,因此 弹 腾 内 部 温度 很 高 。 由 于 前 冲击 发 式 发 射 机 构 
在 未 击发 前 枪弹 未 能 进 膀 , 而 是 在 弹 革 口 部 与 弹 膀 内 呈 一 倾斜 状况 , 减 小 了 因 枪 脱 过 热 而 
发 生意 外 走火 ,但 目 由 枪 机 前 冲击 发 式 的 神 锋 枪 精 度 差 容易 引起 早 发 而 炸 过。 其 次 大 多 数 
冲锋 枪弹 尺寸 较 小 、 发 射 药 量 不 足 、 弹 头 过 短 , 飞 行 稳定 性 差 不 利于 精准 杀伤 。 


Г 


(=) 发 明 内 容 

[0003] 1、 所 要 解决 的 技术 问题 
[0004] ”该 设计 方案 是 将 枪 机 及 枪弹 进行 改进 ,主要 是 提高 枪 的 命中 精度 , 而 且 在 火力 与 
可 靠 性 方面 要 求 保持 原 有 的 冲锋 枪 的 同等 优点 ,在 尺寸 方面 要 求全 枪 长 度 比 常 规 冲锋 枪 更 
短 。 

[0005] ” 2、 技术 方案 

[0006] ”该 枪 大 体 上 可 划分 为 七 个 大 部 分 ,它们 分 别 是 上 机 匣 , 下 机 匣 , 枪 机 及 前 请 动 闭 
置 , 发射 装 置 , 检 管 、. 弹 匣 、 枪 托 等 。 

[0007] (1) ЕЕ 

[0008] “该 检 的 上 机 匣 前 部 比 后 部 略 高 ,因为 上 机 匣 前 部 是 套 入 下 机 匣 前 部 ,在 上 机 匣 中 
有 前 瞄准 厂 置 .后 瞄准 装置 、 机 柄 活动 槽 、 机 柄 装配 通道 及 机 柄 装配 通道 密封 板 、 上 机 匣 回 
定 螺 杆 孔 (1) (2) (3) 上 机 匣 与 下 机 匣 的 卡 锁 缺 口 及 保险 装置 。 
[0009] ВНИИ Е 0 5 НИЕ E 
[0010] ТУНУН ИЕ вен 27 ЖИЕН Бу у, 5) T EF EEE E ИА Е)" 
板 中 心 的 一 个 直角 三 角形 准星 板 , 准星 板 比 较 厚 ,在 板 上 厚 边 上 顶尖 至 下 底 边 的 距离 正中 
点 上 开 一 个 准星 小 孔 而 上 顶尖 却 是 由 厚 边 两 边 逐 渐 向 上 倾斜 呈 刀 尖 形 , 即 准星 尖 , 在 准星 
中 ,准星 小 孔 主 要 是 能 起 到 精确 瞄准 , MEER REN T RRE, ЛЕНИЕ Ве е де ЕН ЛУДЕ 
门 和 两 边 的 护 板 构成 , 照 门面 正中 心 开 了 一 个 比 前 准星 小 孔 稍 大 的 一 个 照 门 孔 , 照 门面 正 
上 方 中 心 开 有 一 个 照 门 缺 口 , 照 门 孔 心 与 准星 孔 心 成 一 直线 , 而 照 门 缺口 与 准星 尖 成 一 直 
线 这 样 起 到 了 精确 瞄准 , 又 起 到 了 快速 的 瞄准 。 

[0011] ”机 柄 活动 模 
[0012] “机 柄 活动 枢 是 当 检 在 发 射 状态 中 , 枪 机 及 前 滑动 导 简 不 停 地 前 后 复 进 过 程 中 , 而 
连接 在 滑动 导 简 前 部 的 拉 机 柄 也 不 停 的 前 后 复 进 ,但 拉 机 柄 则 是 与 滑动 导 简 相连 至 外 相通 
伸 出 于 机 柄 活动 枢 , 无 论 是 用 手 癌 后 拉 枪 机 还 是 在 发 射 状态 中 , 拉 机 柄 都 在 此 梭 不 停 地 前 
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后 滑动 因此 此 术 必 须要 有 足够 的 长 度 才能 让 机 柄 在 此 槽 前 后 滑动 。 

[0013] “机 柄 贱 配 通道 

[0014] ”机 柄 闭 配 通道 是 与 机 柄 活动 槽 相通 在 机 柄 活动 模 下 方 的 一 个 缺口 ,该 缺口 主要 是 
在 分 解 上 机 茄 时 , 拉 机 柄 则 由 此 缺口 通过 才能 将 上 机 匣 取 下 ,在 安装 上 机 匣 时 拉 机 柄 也 要 
通过 此 模 才 能 进入 机 柄 活动 模 。 

[0015] “机 柄 装配 通道 密封 板 

[0016] ”为 了 使 上 机 匣 更 加 紧凑 必须 要 设计 一 个 能 封闭 机 柄 装配 通道 的 板 , 板 的 两 边 必须 
分 别 由 两 颗 螺 钉 将 板 固定 在 机 匣 的 机 柄 装配 通道 外 ,为 了 使 通道 更 加 紧密 那么 此 板 的 封 密 


[0017] 
[1% 
[0018] 


通道 处 必须 外 凸 , Н.У ИҢ НЧ ЖЕУ Бу ЕШШ КЕ] Р ЛЕН ГА ИЕ АВЕ, 
EALE [| В, (1) 固定 孔 (2) 固定 孔 (3) 以 及 上 机 功 与 下 机 功 紧 锁 的 卡 锁 缺 


国定 螺杆 从 上 机 草 固 定 螺杆 孔 (1) (2) (3) 中 与 下 机 匣 同样 的 螺杆 孔 窜 入 而 且 族 


紧 , 主 要 是 让 上 机 功 与 下 机 功 牢 固 的 固定 从 而 形成 整个 枪 的 外 形 结 构 , 而 卡 锁 缺 口 则 套 入 


下 机 匣 后 部 的 卡 锁 椎 中 主要 为 了 防止 上 机 匣 与 下 机 匣 松 动 。 

[0019] ”保险 锁 

[0020] ”保险 锁 是 设计 在 上 机 匣 的 机 柄 活动 模 外 的 上 方位 置 , 主要 锁 住 拉 机 柄 从 而 也 锁 住 

整个 滑动 疾 置 及 枪 机 实现 了 防止 枪 意外 跌落 而 走火 。 

[0021] (2) РЖИ 

[0022] ”下 机 车 与 其 它 冲 锋 枪 不 一 样 , 握 把 及 弹 鞍 座 为 一 体 不 可 分 解 由 单独 的 一 个 机 匣 整 

体 构成 。 

[0023] “下 机 匣 的 担 把 内 侧 即 弹 匣 座 两 宽 边 内 壁 每 边 设计 了 4 个 高 为 2.5mm 厚 3mm 的 弹 鞍 

稳固 突 筋 , 两边 共 8 个 突 筋 分 别 卡 入 弹 功 两 宽 边 的 突 筋 槽 中, 下 机 匣 前 下 部 有 一 个 直径 与 

复 进 竹 导 杆 简 一 致 的 圆 孔 此 圆 孔 便于 复 进 答 导 杆 简 由 此 穿 过 而 刚好 又 让 上 机 匣 前 部 严密 

抵 住 便 于 稳固 复 进 簧 导 杆 简 。 

[0024] (3) 枪 机 及 前 滑动 北 置 

[0025] ” 枪 机 前 滑动 装置 , 复 进 导 简 为 一 个 固定 的 整体 ,其 中 前 滑动 装置 中 配 有 枪 管 紧密 

Ја], 使 滑动 套 简 在 前 后 复 进 过 程 中 与 枪 管 保 持平 衡 有 利于 提高 精度 , 复 进 导 简 主 要 容纳 复 
短 导 杆 简 由 此 导 简 中 穿 过 , 而 复 进 筑前 端 顶 住 导 简 ,后 端 抵 住 复 进 簧 导 杆 简 座 , 由 此 在 复 

壕 赞 力 的 作用 下 将 滑动 套 简 及 枪 机 推 向 前 方 定位 位 置 ,在 整体 上 来 看 枪 机 稍 显 复杂 ,内 部 


其 主要 分 机 心 和 击 针 组 件 两 


[0026] 


台 直 径 一 致 ,在 枪 机 后 退 及 击发 过 程 中 , 小 


住 机 心 的 后 


机 心 是 
机 心 回 定 在 一 起 随 着 
击 针 组 件 有 2 А А, Ед 


一 个 长 的 凸 台 圆 简装 置 ,其 中 空 能 容 


个 大 部 分 构成 。 


纳 击 


检 机 送 弹 入 膛 在 复 进 定位 的 时 刻 随机 心 一 起 向 膀 内 3 


E 在 击 针 组 件 的 小 凸 台中 


针 前 后 运动 ,其 上 方 的 拉 壳 钧 与 
Лт, 
是 与 机 心 后 凸 


心 位 置 , 小 的 凸 台 


台 承 受 击 针 在 撞击 过 程 中 防止 击 针 3 
Пут, 使 其 施放 过 于 的 撞击 力 , 击 针 组 件 后 部 的 一 个 大 


Жал! 
HERMA 2mm 深 的 螺 


纹 , 此 螺纹 便于 击 针 组 件 许 入 枪 机 尾部 的 六 螺纹 中 将 击 儿 组 件 及 前 机 必 回 定 在 枪 机 中 ,大 


凸 台 后 面 有 4 个 对 称 的 孔 , 便于 用 扳手 卡 入 孔 内 将 其 旋转 进 和 


组 件 小 


当 枪 机 上 的 推 弹 凸 核 将 枪弹 推 入 弹 膀 时 在 定位 后 ， 


了 分 解 ,机 心得 一 端 卡 入 击 针 


全 , 另 -一 训 上 入 机 心 的 后 因 台 使 从 忆 后 本 侣 与 机 针 组 件 小 是 台 具 有 2 Sm MER, 


由 于 复 ; 


4 


筑 的 筑 力 远 远 大 于 机 心 自 的 簧 
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27, 随 着 枪 机 及 击 针 组 件 压 缩 机 心 答 , 此 时 机 心 已 定位 处 于 静止 状态 而 击 针 则 随 枪 机 继续 
前 进 2mm 左右 击 燃 枪弹 ,但 在 机 心 定 位 前 由 于 机 心得 的 作用 下 机 心 向 前 突 促 2mm, 此 时 击 针 
尖 在 机 心 孔 内 还 有 lmm 时 才 露 出 针尖 ,从 而 不 会 引起 早 发 现象 。 
[0027] ЖУЛУК. 顶部 呈 圆 孤 形 两 侧 边 为 垂直 平面 , 底 边 , 靠 两 侧 边 处 两 边 各 有 2mm 宽 的 
平滑 面 ,此 面 主 要 靠 在 下 机 匣 顶 而 两 厚 边 上 , 内侧 同样 有 2mm 深 的 凸 台 侧 面 靠 入 下 机 荆 顶 
部 两 边 的 侧面 主要 为 了 便于 前 后 滑动 , 其 枪 机 及 前 滑动 导 简 顶部 侧 部 与 上 机 匣 顶 侧 部 内 腔 
形状 的 一 致 在 上 机 匣 的 严密 封 盖 住 后 枪 机 及 整个 内 部 的 滑动 装置 在 前 后 复 进 过 程 中 , 整个 
边 面 都 与 下 机 车 紧 密 地 贴 合 ,不 会 产生 变形 扭曲 或 左右 上 下 晃动 既 提 高 了 机 动 性 又 保证 了 
精度 。 
[0028] Ж РО Бел, 该 模 主 要 容纳 枪弹 使 枪弹 靠近 推 弹 凸 棱 及 机 心 部 位 该 
ENL E O AF SKRIES NETA HER 
[0029] ” 复 进 费 导 杆 简 固定 组 件 是 焊接 在 下 机 苗 枪 膀 前 下 部 位 置 ,其 中 国定 组 件 前 部 是 一 
个 带 有 螺纹 柱 ,而 复 进 簧 导 杆 简 后 部 内 壁 带 有 丝 口 ,可 将 导 杆 简 紧 旋 固定 在 螺纹 柱 上 , 导 杆 
简 前 部 则 是 一 个 带 有 4 个 扳手 孔 便于 将 导 杆 简 拆 装 。 
[0030] (4) 发 射 装置 
[0031] ”该 枪 的 发 射 及 其 简单 共 分 为 扳机 、 扳 机 连 杆 、 及 阻 铁 三 个 大 部 分 。 
[0032] Ж: 
[0033] WILFA ET НЕ ВЕ Н ЧЕН У ЕДА, 侧 部 两 边 各 有 一 个 
КОЛИ М, 与 扳机 连 杆 连接 的 那个 通 槽 是 让 扳机 连 杆 的 前 部 位 卡 入 此 槽 可 上 下 调动 ， 
侧 部 两 边 各 一 个 通 槽 是 为 了 让 扳机 的 连接 杆 惯 罕 两 边 并 可 上 下 调动 从 而 形成 了 单 连 发 转 
换 , 调 癌 上 方 时 为 单 发 调 向 下 方 时 为 连 发 。 

[0034] ”扳机 连 杆 : 

[0035] ”扳机 连 杆 前 有 与 扳机 相连 的 连接 杆 , 连 杆 中 部 即 为 两 边 由 握 把 内 壁 侧 部 延伸 , 连 
杆 后 部 与 阻 铁 相 连 , 弹 匣 自 握 把 择 入 时 由 连 杆 中 的 空位 置 伸 出 弹 匣 内 的 首发 枪弹 稍 高 于 枪 
机 上 的 推 弹 凸 楼, 单 发 杆 连 接 于 连 杆 两 边 的 后 半 部 位 ,分 别 由 握 把 中 后 方 机 匣 两 侧 上 升 至 
枪 机 与 枪 机 的 单 发 启动 权 面 交接 , 连 杆 后 部 设置 有 一 阻 铁 解 脱 卡 算 , 卡 笋 由 卡 算 销 和 卡 笋 
得 将 其 连接 在 连 杆 后 部 的 卡 算 权 中 ( 即 卡 算 座 ), 卡 算 可 压 下 随 着 卡 算 簧 力 的 作用 下 义 上 
升 至 定位 , 卡 算 座 后 部 有 一 板 机 连 杆 得 环 圈 , 连 杆 得 一 头 挂 入 此 环 , 另 一 头 挂 入 下 机 车 后 边 
Нур. 

[0036] ВН: 

[0037] ” 阻 铁 安 装 于 下 机 匣 的 紧密 座 板 中 的 沟 道 中 , 阻 铁 上 方 检 机 解脱 阻 铁 面 (启动 余 
E) 是 枪 机 后 退 时 由 此 和 斜面 滑动 压 下 阻 铁 , 使 阻 铁 重 新 上 抬 定 位 , 阻 铁 挂机 面 卡 入 枪 机 卡 
口中 , 将 枪 机 挂 于 后 方 , 阻 铁 两 边 各 有 一 道 深 沟 容纳 阻 铁 两 边 的 阻 铁 敌 , 阻 铁 及 两 边 的 阻 铁 
签 一 起 由 阻 铁 活 销 固定 。 
[0038] ”发 射 机 构 原 理 
[0039] ” 当 扳 机 连 杆 上 的 连接 杆 顶 推 向 扳机 连接 孔 的 上 方位 置 即 为 单 发 位 置 此 时 扳机 连 
杆 上 摊 而 连接 在 扳机 连 杆 中 后 部 位 两 边 的 单 发 杆 也 随 之 上 抬 至 枪 机 与 下 机 车 的 内 侧 曲 台 
面 , 凸 台 面前 部 两 边 各 有 一 下 压 斜 面 , 而 在 单 发 杆 后 部 的 一 个 单 发 杆 销 作 为 文 点 。 此 时 连 杆 
后 部 阻 铁 解脱 卡 椎 稍 向 下 移 , 当 扣 动 扳 机 板 机 带动 扳机 连 杆 回 前 上 方 移动 , 而 单 发 杆 销 作 
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为 文 点 。 阻 铁 随 者 解脱 卡 椎 癌 前 下 方 拉 迫 使 阻 铁 下 降 释 放 枪 机 , 当 枪 机 在 前 移 过 程 中 , ТЕП 


台 底 部 两 边 各 一 个 下 压 斜面 向 前 ; 
结合 的 卡 椎 也 随 之 下 降 , 在 复 ; 


肯 动 压 下 单 发 杆 , 单 发 村 带动 连 杆 整个 后 部 下 降 而 与 阻 铁 
到 位 前 释放 阻 铁 归 原 位 , 当 枪 机 复 进 到 位 击发 枪弹 在 后 退 
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过 程 中 又 让 在 原 位 的 阻 铁 将 其 挂 入 后 方 , 此 时 松 开 扳 机 。 随 着 扳机 连 杆 簧 的 作用 下 扳机 向 


再 一 次 扣 动 扳机 ， 
扳机 连接 孔 的 下 方位 置 


使 卡 椎 下 降 而 后 退 到 位 时 解脱 卡 椎 随 厦 


脱 面 相 扣 合 ,有 是 余 的 扣 合 
由 于 单 发 杆 下 降 离 开 凸 人 台 和 斜面, 故 下 压 


PERME 


前 连 杆 向 后 运动 ,此 时 单 发 杆 向 后 下 部 位 移动 而 以 单 发 杆 销 作为 文 点 , 而 连 杆 上 的 卡 椎 部 
位 则 随 着 扳机 连 杆 上 推 笑 的 作用 下 , 加 后 上 方 移动 ,解脱 卡 椎 与 阻 铁 解 脱 面 的 反面 相 阻 迫 
卡 椎 簧 的 作用 下 而 上 抬 重 新 与 阻 铁 解脱 面相 扣 合 ， 
连 杆 带动 阻 铁 , 随 之 下 降 释 放 枪 机 从 而 形成 半自动 射击 。 当 连接 杆 柄 推 闪 
此 时 扳机 连 杆 下 降 而 单 发 杆 也 随 之 下 降 , 脱离 凸 台 而 以 
单 发 杆 销 为 文 点 后 部 的 连 杆 随 着 扳机 连 杆 上 推 筑 的 作用 下 上 移 , 此 时 卡 椎 解脱 面 与 阻 铁 解 
1, 扣 动 板 机 连 杆 带动 阻 铁 下 降 释 放 枪 机 , 此 时 枪 机 复 进 过 程 中 


凸 台 和 斜面 与 单 发 杆 相 隔 产生 下 压 失 效 。 此 时 当 枪 机 


复 进 到 位 ,只 要 不 松 开 扳 机 , 连 杆 后 的 解脱 卡 椎 依然 扣 住 阻 铁 而 阻 铁 依然 处 于 下 降 状 态 , 枪 
机 随 着 火药 燃气 的 作用 而 后 退 当 退 到 阻 铁 位 置 时 , 阻 铁 是 处 于 下 降 状态 , 故 与 检 机 挂机 卡 


而 形成 全 自动 射击 。 


[0040] йсй ДАЛДАЛ 
[0041] “该 枪 的 抛 壳 挺 吕 
壳 挺 则 卡 入 推 弹 凸 棱 中 间 位 置 的 抛 壳 挺 楼 


口 相隔 从 而 挂 不 到 枪 机 , 当 拉 壳 钧 和 推 弹 凸 棱 将 弹壳 自 抛 壳 


窗 抛 出 后 枪 机 仍然 自动 复 进 从 


民 传 统 式 的 设计 不 一 样 ,其 主要 是 在 枪 机 反复 复 进 运动 过 程 中 , 抛 


i, 随 着 抛 壳 挺 楼 


后 部 的 月 动 斜 面 在 抛 壳 挺 答 的 作 


用 下 而 一 上 一 下 运动 , 当 枪 机 后 退 到 位 检 弹 至 抛 壳 挺 位 置 时 , 抛 壳 挺 离开 了 局 动 斜面 抬 向 


Ет 00156, 当 枪 机 复 ; 
З) ЕСЕ јар К 
[0042] (5) № 
[0043] ЕНЕ Е 


到 位 


影响 到 弹头 的 


确保 寿命 。 枪 管 是 固定 在 下 机 匣 的 枪 管 固 ; 


端 则 是 由 检 管 固定 螺 圈 固定 


; 当 螺 圈 紧 旋 时 对 整 


而 男 一 端 枪 管 后 膛 固 定 阻 面 与 固定 座 也 束 固 负 


主要 当 枪 机 定位 后 其 击 针 接 击 底 
而 扣 壳 钧 随机 心 在 定 


以 确保 精密 。 


内 壁 有 6 条 右 旋 膛线 , В А 
对 弹头 的 阻力 , 阳 膀 线 较 深 为 0. 15mm, 枪 


[0044] (6) 弹 匣 


Ef 


散布 半径 需 


由 于 抛 壳 挺 槽 的 后 部 有 一 斜面 ,此 时 斜面 位 置 刚 好 在 抛 充 


要 经 过 精 锻 工 艺 加 工 内 腾 镀 铬 以 


火 故 还 应 同 前 移 1. 45mm 左右 此 时 推 强 凸 校 刚好 封 密 此 梢 


座 中 ,一 端 是 固定 阻 面 项 入 固定 座 的 一 端 ,而 另 
个 枪 管 的 后 膛 部 位 起 到 向 前 的 拉 伸 力 ; 
FRZ, 枪 脱 部 位 有 Шира ? 推 弹 凸 棱 模 ? 


位 后 封 密 扣 壳 钧 模 在 击 针 击 发 时 仍 处 于 遂 止 状态 , 枪 管 


三 角 锥 形 , 阴 腾 线 呈 斜 边 形 主要 是 阳 腾 线 成 锥 形 可 以 减 小 


口 处 有 曼 纹 便于 安装 消音 器 。 


[0045] ”该 枪 所 配备 的 弹 莉 可 划分 为 军用 或 警 用 ,军用 型 弹 莲 较 长 容 弹 量 不 低 于 32 发 , 适 


发 射 最 好 一 般 不 低 于 20 RI. P 


置 癌 下 以 它 两 厚 边 为 基准 呈 
至 阻 弹 面 由 于 和 斜面 向 


合 冲 锋 。 警 用 型 弹 匣 较 短 为 了 便于 方便 随 囊 ,但 容 弹 量 不 及 军用 型 那样 多 , 而 主要 以 半自动 


УР ДН ЖИ ЧЕ [ЕЛ 


弹 机 构 , 即 上 自 弹 匣 阻 弹 面 的 位 


倾斜 面 ,在 倾斜 面 以 下 的 所 有 枪弹 均 为 双 排 , 目 倾 斜面 向 上 


上 使 上 部 位 弹 匣 的 容 弹 空 


^ Ж 


E 从 而 形成 单 排 。 当 弹 功 内 闭 满 


间 逐 渐 


枪弹 ,插入 担 把 而 枪 机 拉 问 后方 让 阻 铁 挂 住 形成 竺 发 状态 , 此 时 弹 苗 内 的 首发 枪弹 随 阻 弹 


L 


ПШ ЕЕ БЕ 
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咎 上 靠近 枪 脱 口 ,在 膀 口 的 正中 下 方 ,此 时 枪弹 呈 一 倾斜 ,但 弹 匣 首发 枪 
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弹 都 是 在 弹 莲 内 呈 单 排 ,所 以 即 不 偏向 膀 口 右 方 也 不 偏向 左 方 ,这样 既 保证 进 弹 顺 畅 又 保 
证 了 枪 的 精密 上 度 , 当 枪 机 复 进 推 弹 凸 楼 推 强 入 膀 时 , 即 推 莘 向 枪 膀 中 前 进 15mm 时 , 则 枪弹 
后 半 部 位 刚好 越过 阻 弹 面 , 从 而 形成 阻 弹 面 失效 , 而 次 发 枪弹 随 托 弹 板 在 托 弹 得 力 的 作用 
下 而 上 升 至 阻 弹 面 首 发 枪弹 形成 被 迫使 向 上 而 机 心 顶 部 的 拉 壳 钩 刚好 钩 住 底 缘 边 权 , 此 时 
枪弹 进入 枪 几 173 与 枪 朋 成 同一 平衡 轴线 ,从 而 提高 了 精度 , 弹 匣 两 宽 边 有 均匀 分 布 的 4 根 
ДЖЕЛИ, 由 握 把 内 的 4 根 筋 条 卡 住 对 弹 匣 起 稳固 作用 。 该 枪弹 下 的 卡 笋 同 常规 半自动 手枪 
一 样 设置 在 板 机 护 圈 后 方 的 握 把 处 ,但 由 于 冲锋 枪弹 莲 长 而 且 容 弹 量 比 手枪 的 弹 莲 容 弹 量 
多 ,因此 弹 匣 卡 笋 的 卡 笋 面 应 比 手 枪 的 弹 匣 卡 笋 的 卡 笋 面 长 , 而 弹 匣 倾斜 面 下 方 则 设置 了 
一 个 弹 匣 卡 算 槽 。 
[0046] (7) 枪 托 

[0047] ”该 枪 枪 托 为 折 又 式 主要 便于 射手 隐秘 随 带 , 枪 托 不 但 可 折 甘 而且 还 可 以 任意 取 
下 , 枪 托 主要 分 为 枪 托 座 , 枪 托 杆 、 肩 架 板 和 锁 销 构成 。 在 枪 托 座 的 尾 端 设计 了 一 个 后 锁 卡 
座 , 后 锁 卡 座 中 有 一 个 与 上 下 相通 的 方 筷 ( 锁 卡 座 孔 ) 主要 是 便于 锁 销 将 打开 状态 的 枪 托 
锁 在 此 锁 卡 座 中 从 而 整个 枪 托 已 被 固定 ,同样 在 上 机 车 右前 有 一 对 前 锁 卡 座 , 前 锁 卡 座 主 
要 是 为 了 在 枪 托 折 著 后 将 枪 托 紧 紧 地 固定 在 枪 身上 , 锁 销 是 一 个 方 条 北 置 , 当 锁 销 从 锁 卡 
座 孔 中 搬入 时 当 未 完全 定位 时 , 锁 销 下 的 锁 销 固定 片 是 缩 回 锁 销 杆 内 , 当 锁 销 定 位 后 锁 销 
固定 片 由 锁 销 杆 内 伟 出 即 定位 , 当 枪 托 折 苔 后 ,扳机 护 圈 前 部 有 一 段 余 用 距离 主要 为 了 当 
射手 在 遇 到 突然 出 现 的 目标 而 来 不 及 打开 枪 托 时 , 此 处 可 便于 左手 握 持 。 右 手 可 握 住 握 把 
扣 动 扳机 立即 射击 。 枪 托 无 论 是 打开 还 是 折 革 都 是 在 枪 的 右 方 。 当 打开 时 由 于 枪 托 在 右 方 
ЛЕШ ЁН ЕТЕ ДЕЛ ЖОЕ, 而 此 时 右 眼 刚好 对 准 照 门 与 准星 便于 快速 瞄准 。 

[0048] “枪弹 : 
[0049] ”该 枪 所 配 发 的 枪弹 是 专门 设计 的 8.3 x 25mm 单 孔 博克 塞 底火 式 冲 锋 枪 弹 。 该 弹 尺 
寸 加 长 容 药 量 大 , 属于 大 威力 冲锋 枪弹 与 长 规 枪 弹 的 不 同 之 处 主要 是 由 于 弹头 底部 正中 心 
处 有 一 个 直径 为 4mm 深度 为 10mm 的 稳定 孔 , 稳 定 孔 内 也 装 有 发 射 药 ,弹头 的 总 长 度 为 20mm， 
比 常 规 式 的 9mm 手枪 弹 及 7. 62mm 的 冲锋 枪弹 弹头 要 长 。 当 弹头 飞 离 枪 口 时 由 于 稳定 孔 内 
的 发 射 药 既 可 保持 弹头 的 飞行 稳定 又 可 以 加 大 火药 燃气 对 弹头 的 推动 力 , 从 而 加 大 了 杀伤 
力 , 又 提高 了 精度 。 该 弹 有 人 尖 形 弹头 和 卵 形 弹头 即 为 普通 型 弹头 。 尖 形 弹 头 主要 是 对 防弹 
衣 能 进行 有 效 的 破坏 。 卵 形 弹 头 要 求 停止 作用 较 强 ,释放 动能 : 

[0050] ” 检 的 擦洗 分 解 备 用 工具 
[0051] ”该 枪 的 擦洗 工具 是 专门 配备 了 一 根 长 为 270mm 的 毛 刷 、 多 功能 螺丝 刀 和 一 个 分 解 
击 针 座 的 专用 扳手 。 

[0052] “” 毛 刷 主 要 是 用 于 探 洗 枪 管 , 多 功能 螺丝 丸 主要 用 于 分 解 上 机 匣 与 下 机 功 连 接 的 螺 
杆 固定 孔 (1) (2) (3) 中 的 螺杆 等 ,分 解 击 针 座 的 专用 扳手 可 分 解 枪 管 固定 螺 圈 、 复 进 得 导 
杆 简 以 及 击 针 座 等 。 

[0053] ”3、 有 益 效果 

[0054] ”该 发 明 的 设计 构思 将 冲锋 枪 的 尺寸 设计 得 比 常规 冲锋 枪 短 ,质量 更 轻 , 采 用 的 半 
自由 枪 机 前 冲击 发 机 心 进 膛 闭锁 式 ,其 次 将 枪弹 也 进行 了 改进 提高 了 精度 , 在 近 距 离 具 有 
反恐 装备 的 实用 价值 。 
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(四 ) 附 图 说 明 
[0055] ” 枪 主 体内 主 视 说 明 书 附 图 :图 1 
[0056] ”前 瞄准 名 后 瞄准 @ 枪 管 紧密 圈 固 定 螺 圈 @ 枪 管 紧密 圈 @ 枪 管 固定 螺 圈 @ 枪 脱 
@ 拉 过 钩 @ 击 针 @ 机 心 @ 机 心 筑 合击 针 组 件 ( 击 针 座 ) Әз 0 (15 
机 护 圈 人 入 复 进 簧 导 杆 简 固 定 组 件 (@ 单 发 固定 器 (2 板 机 (9 弹 匣 卡 敌人 9 扳 机 连 杆 C9 握 把 
人 @) 阐 匣 C2 托 弹簧 C3 托 弹 板 @ 人 单 发 杆 销 @B 扳 机 连 杆 上 推 筑 C8 单 发 杆 ( 左右 各 一 个 ) 69 
阻 铁 解 脱 卡 椎 @9 扳 机 连 杆 簧 @9 阻 铁 69 阻 铁 簧 6 下 机 匣 G 访 上 机 车 63 拉 壳 钩 进 膛 定 位 缺 
口 6 入 推 弹 究 棱 进 膛 定 位 缺口 6 入 复 进 导 简 69 抛 壳 挺 6 人 抛 壳 挺 簧 698 上 机 匣 与 下 机 匣 相 固 
定 的 卡 锁 缺 口 及 卡 锁 椎 69 上 推 簧 板 人 9 扳机 连 杆 筑 挂 环 1 全 ) 扳 机 连 杆 答 挂 环 2 
[0057] ” 带 枪 托 俯视 说 明 附 图 :图 2 
[0058] ”个 枪 管 名 前 瞄准 装置 @ 拉 机 柄 @ 前 锁 卡 座 @@ 保 险 装 置 @ 抛 过 窗 铝 枪 托 折 蔷 轴 销 
图 后 锁 卡 座 @@ 检 托 从 后 瞄准 装置 (了 检 托 座 
[0059] ” 带 枪 托 打开 时 外 观 主 视 说 明 附 图 :图 3 
[0060] ”@@ 前 瞄准 装置 四 检 口 图 保险 锁 及 锁 卡 座 国 下 锁 卡 槽 @@ 拉 机 柄 @@ 机 柄 活动 模 @ 机 
柄 装配 通道 密封 板 @ 后 瞄准 装置 @ 单 发 位 置 @ 连 发 位 置 @) 单 连 发 转换 柄 9 单 发 固定 器 
ONER COA EORNA E EROE 
[0061] ”前 瞄准 装置 与 后 瞄准 装置 说 明 书 附 图 :图 4 
[0062] ”准星 孔 避 准星 @ 准 星 尖 @ 准 星 护 板 @ 照 门 孔 @ 照 门人 D 照 门 护 板 人 @ 照 门 缺 口 
[0063] ”上 机 车 说 明 书 附 图 :图 5 
[0064] ”个 机 柄 活动 槽 @ 机 柄 装配 通道 @ 固 定 螺 杆 孔 (1) ©] лена, (2) @@ 固 定 螺杆 孔 
(3) @ 卡 锁 缺 口 信 机 柄 装配 通道 密封 板 固 定 螺丝 孔 @ 前 瞄准 装置 @ 后 瞄准 装置 
[0065] ”保险 锁 及 机 柄 装配 通道 密封 板 说 明 书 附 图 :图 6 
[0066] ”个 上 锁 卡 柄 @@ 锁 卡 国 锁 卡 梢 @@ 机 柄 装配 通道 密封 板 螺丝 孔 @@ 锁 答 @ 锁 卡 座 @@ 锁 
卡 座 中 的 锁 簧 卡 孔 @ 下 锁 卡 柄 中 的 锁 签 卡 口 @ ( 上 锁 卡 柄 ) 锁 柄 @ 下 锁 卡 柄 滑 面 (了 装配 
通道 密封 板 凸 出 面 (2 锁 卡 模 
[0067] ”下 机 车 主 视 说 明 书 附 图 :图 7 
[0068] ”人 枪 管 固定 简 @ 单 发 活动 权 @ 单 连 发 转换 横 @ 连 发 活动 模 @@ 铁 销 孔 @ 阻 铁 簧 扑 
销 孔 @@ 下 机 匣 卡 锁 椎 @ 固 定 孔 (3) @ 固 定 孔 (2) @ 与 上 机 匣 的 固定 孔 弹 匣 卡 椎 (3 与 上 
机 车 厚 边 相 千 合 的 突 筋 3) 扳 机 销 孔 (人 扳机 护 图 (全 握 把 ( 弹 熙 座 ) (《@ 单 发 固定 器 及 固定 
器 座 
[0069] ”下 机 车 俯视 说 明 书 附 :图 8 
[0070] ”人 @@ 检 管 固定 简 四 抛 壳 挺 销 余 阻 铁 活 销 国 阻 铁 背 面 阻 面 @@ 抛 壳 挺 及 阻 铁 等 发 射 机 
构 内 部 的 紧密 座 板 @ 下 机 匣 卡 锁 椎 人 枪弹 进 膀 空 间 
[00711 JEJE ОН ДЕ) 底 视 说 明 附 图 :图 9 
[0072] ŽE ja E RAO E E FA 
[0073] ” 枪 机 及 前 滑动 装置 透视 说 明 附 图 :图 10 
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中 抛 壳 窗 凶 抽 元 钩 @ 击 针 孔 由 机 心 名 推 弹 凸 棱 @o 凸 台 位 置 人 复 ; 


机 车 平 边 滑动 面 @ 与 下 机 车 内 侧 边 滑动 面 
滑动 导 简 头 部 (2) 枪 机 头 部 (3) 枪 机 尾部 


导 简 导 孔 @) 与 


[0074] 

[0075] (1) 

[0076] 说明 附 图 :图 11 
[0077] (0,07; 

边 滑动 面 

[0078] 


[0079] 


[0080] 


导 简 导 了 筷 @@ 滑 动 导 简 与 下 机 车 平 边 滑动 面 @@ 复 i 


导 简 与 下 机 匣 内 侧 


(2) 、 拉 却 钩 包 击 针 孔 轧机 心 由 推 弹 凸 棱 包 检 机 与 下 机 功 内 侧 边 请 动 面 @@ 检 机 
与 下 机 苗 平 边 滑动 面 中 凸 台 @) 推 弹 凸 棱 模 
(3) 、 呈 分 解 击 针 组件 的 扳手 卡 孔 包 击 针 组 件 包 吓人 台 

枪 机 及 前 导 简 滑动 逆 置 及 枪 管 紧密 简 主 视 说 明 附 图 :图 12 


[0081] 


中 检 管 紧密 简 凶 与 滑动 导 简 的 固定 阻 面 〈《 枪 管 紧密 简 固 定 阻 面 ) OK A E 


圈 多 滑动 套 简 固定 阻 面包 滑动 套 简 人 机 心 马 拉 过 钩 昌 检 机 外 机 心 簧 电击 针 组件 〈 击 针 


[0082] 


ж) Фала нт) TERDEE 98 
枪 机 及 前 滑动 装置 俯视 说 明 附 图 :图 13 


[0083] 


ША 
[0084] 


只 枪 管 紧密 简 回 ; 


机 心 与 击 针 组 件 特写 说 明 附 图 :图 14 


[0085] 
[0086] 


[0087] 


5) 


ATA :图 15 


[0088] 


ФЯ) 


ОКЕ 
[0089] 
[0090] 


阻 铁 解脱 卡 笋 ; 


МЕ 


E 


EFA 


ӨЛЕ ЕЛЕН! СӨ ЕЕ EIEN 


[0091] 
[0092] 


发 射 机 构 原 理 说 明 附 图 :图 17 
(1) FRRO (2) 连 发 发 射 状 况 


[0093] 
[0094] 
[0095] 


抛 壳 挺 活动 原理 说 明 附 图 :图 18 
(1) MUERE FIERI (2) 抛 壳 挺 处 于 未 抛 过 状况 
枪 管 说 明 附 图 :图 19 


[0096] 


OE E; 


[0097] 
[0098] 


РОЛЕ 


筑 导 杆 简 固定 组 件 上 的 螺纹 柱 @) 复 i 
筑 导 杆 简 前 部 的 4 个 扳手 孔 


E 圈 己 枪 管 紧密 简 @3) 拉 机 柄 也 抛 有 学 近 横 @ 挂 机 卡 口 @ 容 弹 权 @ 


(1) 当 击 针 在 未 击发 枪弹 时 的 状态 О) 击 针 击发 枪弹 时 的 状态 
机 心 回 击 针 @ 击 针 座 
е а] ЕНЕ ЫЫ; 
簧 导 杆 简 国 定 组 件 @ 复 ; 
簧 导 杆 简 后 部 内 壁 的 国定 丝 口 @@ 复 ; 
发 射 装置 (扳机 、 扳 机 连 杆 及 阻 铁 ) 说 明 附 图 :图 16 
DRIER ORIA RILE ERT OERI DERT ERORKOR 
机 连 杆 上 的 单 发 杆 〈 左 右 各 一 个 ) OEE AROR 
ЕКЕ Е 


ЗСТ 


拉 孔 @@ 阻 铁 解 脱 卡 笋 四 
座 中 的 位 置 ( 纺 阻 铁 解 脱 卡 笋 
KOKEE ( 挂机 面 ) GURAO ORKER KOOLIL 
а) ET EAT ILE A Ж E LET ЕДНО LHE 


Оу 


管 固定 螺 圈 中 的 扳手 孔 包 枪 管 固定 螺 圈 中 的 丝 芽 网 抽 充 钩 


槽 名 推 弹 凸 楼 模 人 @@ 枪 腾 \O 枪 口 处 安装 消音 器 的 螺纹 
SRE ЖАНД {Ө :图 20 
COR Ө ЕЕ ROIR г ДОР: E Б 
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缺口 @ 托 弹簧 @ 托 弹 板 右 视 图 中 托 
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О ЕОС П 

[0099] “” 弹 匣 及 内 的 枪弹 右 视 说 明 附 图 :图 21 

[0100] ”全 推 弹 凸 棱 由 此 部 位 推 弹 入 腾 多 阻 弹 面 位 置 仿 弹 匣 两边 的 倾斜 面 位 置 人 由 托 弹 面 
枪 托 打开 状态 下 说 明 附 图 :图 22 
[0101] “” 巴 锁 销 @ 锁 销 固定 片 (2 个 ) @ 折 等 轴 销 候 检 托 座 与 检 后 端 相 固定 的 螺杆 固定 孔 
《同上 机 匣 与 下 机 车 固定 螺杆 孔 @ ) OSHA E АО А-К АЕС ЕТЫ KRON 
杆 

[0102] ” 枪 托 折 著 状态 下 说 明 附 图 :图 23 


[0103] ”由 枪 托 折 生 后 锁 销 将 枪 托 锁 于 前 锁 卡 座 中 状态 包 枪 托 折 营 后 左手 握 持 的 余 用 距 
AORAR 


[0104] “枪弹 说 明 附 图 :图 24 

[0105] ORKA 8. 3*25 毫米 冲锋 枪弹 卵 形 普通 弹头 8. 3425mm 冲锋 枪弹 多 稳定 孔 外 弹 
TORRA ZONE KILORK 

[0106] ” 枪 的 擦洗 分 解 备用 工具 说 明 附 图 :图 25 

[0107] DEMORE 


(五 ) 具体 实施 方式 

[0108] ”该 设计 方式 比较 简单 ,在 外 形 的 结构 上 弹 功 由 担 把 内 插入 犹如 以 色 列 的 乌 齐 冲锋 
枪 一 样 ,但 复 进 装置 及 枪 机 均 采 用 传统 式 的 半日 动手 枪 套 简 及 套 人 简 内 的 枪 机 原理 ,击发 方 
式 仍 以 前 冲击 发 而 不 是 击 锤 击发 ,因此 全 枪 不 带 枪 托 时 长 度 销 大 于 上 自动 手枪 将 前 套 简 拉 问 
后 方 时 的 长 度 , 比 原 有 的 马 齐 冲锋 枪 长 度 更 短 ,但 采用 半 上 自由 枪 机 前 冲击 发 机 心 进 膀 闭 锁 
式 , 从 而 使 精度 优 于 以 色 列 的 马 齐 冲锋 枪 , 而 火力 与 有 效 杀 伤 范围 与 马 齐 相当 ,该 设计 方案 
的 击发 机 构 在 阻 铁 原 理 方面 均 采 用 英国 的 司 登 冲锋 枪 的 设计 构思 ,扳机 连 杆 及 单 发 杆 采 用 
瑞士 西 德 绍 尔 手枪 原理 , 因 绍 尔 手 枪 单 发 村 只 有 一 个 在 僚 简 后 退 时 压 下 ,该 单 发 村 为 了 使 
两 边 力度 平衡 ,于 是 板 机 连 杆 分 又 左右 两 边 各 一 个 单 发 杆 在 枪 机 前 神 时 压 下 , 而 保险 锁 则 
采用 了 前 苏联 的 菠 菠 东 41 式 冲锋 枪 保险 原理 , 只 是 菠 菠 莎 冲 锋 枪 保险 锁 是 设计 在 机 柄 上 ， 
而 该 保险 锁 是 设计 在 机 匣 上 , 而 枪 机 则 采用 半 目 由 枪 机 , 犹如 德国 的 НКтр; 冲锋 枪 一 样 ,但 
mps 冲锋 枪 机 头 比 较 复杂 采用 深 柱 闭锁 式 ;而 该 设计 方案 则 采用 机 心 进 膛 闭 锁 时 , 从 而 使 
枪 机 得 到 了 简化 ,而 枪弹 头 的 设计 是 采用 比利时 的 FNC37mm 步枪 伸缩 式 榴 弹 原理 , 因为 枪 
档 弹 纯粹 靠 尾翼 稳定 ;而 不 像 枪 弹 弹 头 徘 枪 脱 及 膀 线 稳定 ,因此 当 发 射 时 弹头 由 榴弹 正中 
心 穿 过 使 中 心 的 推动 力 远 大 于 边缘 的 火药 燃气 的 推动 力 再 加 上 稳定 如 以 榴弹 正中 心 为 准 
点 而 成 孤 线 精确 杀伤 ,因此 该 枪弹 采用 此 原理 将 弹头 中 心 加 有 一 个 深 孔 , 在 此 深 孔 内 也 装 
填 发 射 药 ,使 弹头 中 心 的 推动 力 大 于 弹头 边缘 的 推动 力 再 加 上 枪 膀 及 膛线 的 稳定 ,再 将 弹 
头 加 长 使 其 提高 精准 度 的 杀伤 。 检 托 设计 在 枪 映 石 端 以 确保 方便 瞄准 ,总 的 归来 该 枪 的 具 
体 实施 方式 是 采用 多 种 检 设 计 方 案 的 优点 结合 而 成 ,再 加 上 一 点 目 我 的 独特 改进 构思 而 设 
计 。 
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图 10 
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图 12 
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图 17 
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